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5.2.2 
För att säkerställa utrymning eller för att underlätta räddnings- och 
släckningsåtgärder uppdelas 
brandcellerna ytterligare: 
– gäst- eller patientrumsvis i inkvarteringsutrymmen och vårdinrättningar; 
– i högst 400 m2 stora delar i vindar och hålrum i vindsbjälklag. 

9.1.2 
Avståndet mellan byggnader skall vara så stort att en brand inte med lätthet sprids till 
närliggande byggnader 
och att faran för regional brand förblir ringa. Om avståndet mellan byggnader är mindre 
än 8 meter, skall det 
genom konstruktiva eller andra medel ses till att brandspridningen begränsas. 
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UTRYMNING I HÄNDELSE AV BRAND 

10.1 Allmänna krav 

10.1.1 
En byggnad skall kunna utrymmas på ett betryggande sätt i händelse av brand eller 
annan nödsituation. 
Byggnad skall ha tillräckligt antal lämpligt placerade utgångar som är tillräckligt rymliga 
och lätta att 
använda, så att tiden för utrymning från byggnaden inte blir så lång att den föranleder 
fara. 
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10.3.2 
En utgång tillåts i byggnad med högst åtta våningar då utrymningsområdet till 
användningssättet är bostad, 
arbetsplatsutrymme med en areal på mindre än 300 l-m2 eller produktions- eller 
lagerutrymme med en areal 
på mindre än 300 l-m2. Härvid skall det i utrymningsområdena även finnas en 
reservutgång genom vilken det 
är möjligt att rädda sig, antingen egenhändigt eller med brandkårens bistånd. 
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Anvisning

En utgång är tillräcklig i till exempel inkvarteringsbyggnad med en våning vars rum

har tillträde direkt utifrån. En utgång kan även anses tillräcklig i vårdinrättning som

är avsedd för högst tio patienter samt i mindre kafé, kiosk eller mindre butik.

10.3.3 
En utgång kan tillåtas även i små inkvarteringsutrymmen och vårdinrättningar 
samt i små samlingslokaler 
och affärsutrymmen, ifall detta inte äventyrar personsäkerheten. I 
utrymningsområdena skall det i regel 
dessutom finnas reservutgång. 
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11.3 Brandvarnare och automatisk brandlarmanläggning 

11.3.1 

Följande utrymmen skall, om de är anslutna till elnät, förses med till elnätet 

anslutna brandvarnare:  – bostäder lägenhetsvis, 

– inkvarteringsutrymmen med högst 50 gästplatser, 

– vårdinrättningar med högst 25 bäddplatser, 

– dagvårdsinrättningar och daghem, samt

– arbetsplatsbyggnader i klass P2 med 3–8 våningar. 

Anvisning

Brandvarnaren skall utformas så att den larmar både dem som befinner sig i fara och när så behövs

personal så snabbt att tiden räcker till för räddning och utrymning från byggnadens brandutsatta del.

Utrustningens strömförsörjning säkras till exempel med batteri.

11.3.2 

Inkvarteringsutrymmen och vårdinrättningar som till personantal är större än de 

som omnämnts i föregående  avsnitt, skall förses med automatisk 

brandlarmanläggning. 



Till slut

- Inkvartering i liten skala möjlig i lämpliga byggnader
- Byggnadslov krävs vid bestående verksamhet
- Andra våningen tveksamt, möjliga säkerhetsproblem

vid utrymning
- Fungerande brandvarnare ett måste
- Släckningsutrustning
- Säkerhetsinsttruktioner, på flera språk, Tydlig adress

viktig , uppgörande av eld
- Tillfällig större inkvartering möjlig/skolor




